
NORTE

projeto elétrico 01/01

projeto construção de barracão industrial

Endereço:Rua pedro Belino de Souza S/n

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé

Responsável Técnico
Murilo domiciano

Engenheiro civil
CREA PR-176781/D

Prefeitura do Município
SALTO DO ITARARÉ

Assessoria de Planejamento

12/02/21 indicada murilo domiciano

aprovação:

 Assessoria de Planejamento - CEP 84.450-000
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TOMADA CLIMATIZADOR
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Planta de Distribuição
Esc. - 1:100

Área de Produção

BW PNEBW BW BW BW 

Planta Eletrocalha
Esc. - 1:100

distrito 01, Setor 01, Quadra 04, Lote 0557
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QD1

POSICIONAMENTO GENÉRICO DO QUADRO DE MEDIÇÃO - PONTO DE ALIMENTAÇÃO
Outras configurações de alimentação podem ser adotadas dependendo das características do local de implantação do
respectivo parque. Assim, a especificação exata do modo de alimentação do QD do Barracão deve ser efetuada pela
executora do serviço.
Ver detalhe: "Sugestão Entrada de Energia"
Ver nota: "Distâncias Máximas".

ILUMINAÇÃO BWC 150 W 2

TOMADAS 1800 W 1

3 1710 W ILUMINAÇÃO FABRICA

4 1500 W TOMADA AR

Potência Instalada (W)
R
S
T
Total

815
815
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Conduto 3/4"
3#35(35) 16 mm²

QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

2.5

6.0

4.0

2.5

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

5 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
16 mm²
35 mm²
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²

15 m
60 m
88 m
258 m
150 m
48 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
Placa p/ 1 função retangular
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

4 pç
6 pç

5 pç

6 pç
Dispositivo de Proteção

Disjuntor Monopolar Termomagnético - norma DIN

Disjuntor Bipolar Termomagnético - (220 V/127 V) - DIN

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

1 pç
1 pç

10 A
20 A

1 pç
1 pç

1 pç

20 A - 25kA
20 A - 5kA

100A
Eletrocalha

200 x 100 x 300 190 m

Eletroduto
Eletroduto
25 mm
32 mm

15 m
8 m

Luminária e Acessórios
Luminária sobrepor 2x40 led. tubular
2x40 W
Soquete
- -

18 pç

Lâmpada LED
philips E27
LED 30 W

5 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular IRC 85 - diam. 33mm
40 W 36 pç

Quadro de medição Existente - COPEL
Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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Circuito Descrição
1
2

TOMADAS
ILUMINAÇÃO BWC

3
4

TOTAL

ILUMINAÇÃO FABRICA 2F+N

2F+N+T

B1

B1

127 V

220 / 127 V

6

2F+N+T

F+N

Esquema Método
de inst.

V
(V)

B1

B1

220 / 127 V

127 V

Iluminação (W)
30 40

Tomadas (W) Pot. total
(VA)

Pot. total
(W)

R

R+S

Fases

R

R

R

R

R

R

R+S

R+S+T

Pot. R - (W) Pot. - S (W) Pot. - T (W) FCT

1.00
1.00

FCA

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

0
20.0

4.10

0.26

4.15

0.31

OK

OK

2.5

10.0

20.0

0.53

0.14

0.58

0.19

(A) (mm²) (A)

ln' lc
Seção

(A)

Disj

(%)

dV parc

(%)

dV total Status

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

25 A

25 A

16 A

20 A
5 kA

20 A

10 A

25 kA
20 A

(3420 W)
QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

100 A

(TOMADAS)1800 W
R + S

1
4.0

2.5

6.0

4.0

1.5

150 W
R

2 (ILUMINAÇÃO BWC)

1710 W
R 

3 (ILUMINAÇÃO FABRICA)

R+S 
1500 W 4 (TOMADA AR)

R 
2(180W) (ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA)

R+S 
RESERVA 

R+S 
RESERVA 

100 A

35 16

(3420 W)

35 16
kW.h

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO NÃO EXISTENTE)

AL1

3
33

2x40 3
33

2x40

3

33

2x40 3
33

2x40

3

33

2x40

3
33

2x40
3

33

2x40 3

33

2x40

3
33

2x40
3

33

2x40 3

33

2x40

3

33

2x40
3

33

2x40 3

33

2x40

3
33

2x403

33

2x403

33

2x40

3

33

2x40

P

O

S

T

E

P

R

E

D

IA

L

M

E

IO

F

IO

R

O

D

O

V

I
A

R

I
A

P

R

E

D

I

A

L

E
I
X

O
 

L
A

T
E

R
A

L
 

L
A

T
E

R
A

L
 

C

A

S

A

C

A

S

A

C

A

S

A

977

419

959

419

53

R

U

A

 

 

V

E

R

 

.

B

E

L

I

N

O

 

P

E

D

R

O

 

D

E

 

S

O

U

Z

A

Edificaçao

8080

80

81

37
3

586

614

80

1800

1960

31
90

30
25

19
39

17
13

150

150Área construída:

Área do terreno:

Taxa de ocupação:

Localização:Quadro de Áreas

FOLHA:

Data: Escala: Desenhista:

6 6131
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QDG      3x100A
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2239,85 m²

567,00 m²

25,31 %

Dispositivo DPS
Classe 2

RESERVA 5-42

50 A

1 pç16 A

2 pç25 A 
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