PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTOD DO
ITARARE - PR

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: PORTAL DE ENTRADA
Local: PR-424

e O Projeto, as Especificagdes e o Quantitativo sdo complementares entre si, de maneira que
mesmo que algum servigo, eventualmente, ndo tenha sido apresentado em uma das partes, 0
mesmo também devera ser or¢ado, constituindo-se como elemento integrante da obra.

e A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica do Setor de
engenharia municipal, através de profissional devidamente habilitado e designado;

e A presenca da fiscalizagdo na obra ndo exime de responsabilidade, a
empresa contratada, em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissoes
verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados;

o A instalacdo de placa de identificacdo da obra nos padrées exigidos, bem
como, a instalacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras, conforme a legislagédo
vigente sdo de inteira responsabilidade da contratada;

o Os servicos ndo aprovados pela fiscalizagdo por quaisquer motivos - desvios
em relacdo ao projeto, qualidade inadequada, deverdo ser refeitos
adequadamente, em tempo habil, conforme cronograma original;

o No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas neste memorial e demais especificagdes ou projetos, a fiscalizagcdo
devera ser obrigatoriamente consultada para as providencias devidas.

e O empreiteiro ao apresentar o0 preco para esta construgdo esclarecera que nao teve davidas
na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacgdes constantes das presentes
especificagdes.

e Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra,
obtendo para sua propria utilizacdo, informacdes suplementares para a realizagdo de sua
proposta de execucdo. Os trabalhos de Construgdo do Portal Turistico terdo inicio com o
isolamento da area do canteiro de obras as margens da PR, com a instalacdo de Placas de
sinalizacdo de Obras.




e Em todos os procedimentos necessarios a execucdo desses servicos, devem-se prever
condicdes ideais de seguranca para todas as etapas, a fim de ndo se permitir que ocorram
esforcos ndo previstos e que 0s mesmos nao sejam submetidos a impactos durante oprocesso,
ndo ocorram fissuras, deformacdes e outras possiveis deterioracGes que possam comprometer
sua capacidade e finalidade.

e Caso se faga necessario a suspenséao do trafego na PR ou a redugdo parcial de circulacdo de
veiculos mesmo que momentaneamente ou de curta duracdo, a construtora responsavel pela
execucdo das obras devera obter previamente junto a Prefeitura do Municipio aprovacéao para
interrupgdo, bem como apoio da Policia, se utilizando durante o periodo de fitas sinalizadoras,
placas indicativas de sinalizacdo de obras, cones de sinalizagdo, cavaletes, barreiras e
sinalizagcdo manual.

e Fica descartada a interrupcdo noturna da via. O que obrigaria 0 Municipio providenciar
dispositivos de sinalizag&o refletiva, iluminacdo de seguranca, com a utilizagdo de baldes ou
caixas, providas de ldmpadas incandescentes, a cada 2,5 m ao longo do trecho da obra.

e Em ocorrendo interrupcdo do transito, serd oferecido alternativo de rota de acesso ao
Municipio com passagem paralela ao Portal em area ndo edificavel.

01 -SERVICOS PRELIMINARES:

Placa da obra

Devera ser instalado uma placa de identificacdo da empresa assim como o objeto em execucao,
valores Orgéo participantes no padrao.

Limpeza mecanizada

Limpeza de toda a area, tirando-se todo o material que possa atrapalhar a execugdo da obra,
nivelando 0 mesmo para a demarcacdo da mesma, utilizando maquina niveladora, ficara a cargo
do municipio (CPF).




Locagdo da obra

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdo da obra a ser construida, obedecendo-se 0s
recuos projetados. A locacdo devera ser feita pelo processo de tabuas corridas pontaletadas com
reaproveitamento de materiais, sendo definidos claramente os eixos de referéncia.

02- MOVIMENTO DE TERRA:
Escavacao —
As valas deverao ser apiloadas com mago e manual.

As escavacdes manuais das valas no terreno atenderdo aos niveis determinados no projeto
estrutural em anexo.

03- INFRA- ESTRUTURA.:

Serdo feitas brocas de concreto armado nos blocos de fundagdo com didmetro de 0,25m e
profundidade variavel, de acordo com o projeto.

Nos fundos das valas sera executado um lastro de pedra com uma espessura de 5 cm.

Sobre as brocas sera executado blocos armados com aco CA-60 e CA-50. Concreto FCK - 30
MPA.

As formas serdo de tabuas de madeira.

04- SUPERESTRUTURAS
Serdo feitos em pilares de concreto armado com secBes e armadura de acordo com o projeto
estrutural e memoria de calculo.

O concreto usado na estrutura sera de FCK - 30MPA, aco CA-60 e CA-50. Pilares conforme
projeto estrutural.

05- SUPERESTRUTURAS VIGA
Serdo feitos em vigas de concreto armado com secBes e armadura de acordo com 0 projeto
estrutural e memoria de célculo.

O concreto usado na estrutura serd de FCK - 25MPA, aco CA-60 e CA-50. Vigas conforme
projeto estrutural.




06 —REVESTIMENTOS e ESCULTURA

REF

DESCRICAO

CONJUNTO DE LETRAS CAIXA E ESTRUTURA DE ACM

LETRAS CONFORME DESENHO APRESENTADO

LETRAS CAIXA DE METAL GALVANIZADA (COR ESCOLHIDA PELO MUNICIPIO)
COM TAMPAS DE POLICABONATO

ILUMINACAO DE LED POR DENTRO DAS LETRAS, APLICADAS EM CAIXA DE ACM
NA COR CHUMBO

CAIXA MENOR (SEJA BEM VINDO) E (VOLTE SEMPRE) (COR ESCOLHIDA PELA
PREFEITURA) VAZADO COM POLICARBONATO BRANCO COM ILUMINACAO
INTEIRA

MOLDURA (PINGADEIRA) FEITA EM CONCRETO DE ACORDO COM PROJETO

MIX DE PEDRAS FERRO DE DIMENSOES 10X10, 10X20, E 20X20 (INSTALADA
CONFORME IMAGEM ILUSTRADA ABAIXO.




As pecas em concreto, bem como os materiais aplicados, deverdo obedecer além das normas e
especificacdes aqui estabelecidas as padronizacdes da ABNT, o projeto arquitetdnico e estrutural
em todos os seus detalhes.

Sera de total responsabilidade da Contratada a boa execucédo da estrutura armada, a resisténcia e
estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos,
cabera a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituicdo das pecas,
sendo que isso ndo implique em despesas ao contratante.

07 —SERVICOS COMPI EMENTARES

Todo o Conjunto Arquitetdnico, recebera pintura latex.
Padrdo de entrada de energia — CPF (Contrapartida Fisica do Municipio).

OBSERVACOES:

- Todas e quaisquer davidas nas especificagbes acima, deverdo ser verificadas junto ao setor de
engenharia da Prefeitura.

- Materiais e servigos a serem utilizados serdo fiscalizados pelo setor de engenharia da
Prefeitura.

- Ao final da obra o local deveré ser entrega completamente limpo e todo entulho removido.
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