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DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA

Cabo de Entrada 16 mm?2

DETALHE 6

g ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL
SEM ESCALA

_|__Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN
Padrao Copel.

para medidor de energia
Padrao Copel
De acordo com NTC 910100

Caixa de passagem
40cm x 40cm x 40cm

SEM ESCALA

NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO COPEL

- Sugestao de Entrada de Energia. Outras configuragdes de alimentagao podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do local de
implantagao do respectivo parque. Assim, a especificagéo exata do modo de alimentag&o do QD do parque deve ser efetuada pela executora do
servigo.

- Entrada de energia padrao Copel

- Categoria 28 - Entrada Monofasico 50A - De acordo com NTC 901100

- Caixa "CN" padréo Copel - De acordo com NTC 910100

- Instalagao em Poste - De acordo com NTC 901100 - Item 11.1.6

- Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medigéo fique a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de
permitir espago para trabalho das equipes de inspeg&o da COPEL.

- Caixa de medigao com visor voltado para a via publica e garantia de leitura do medidor sem necessidade de adentrar na propriedade:

- Ramal de ligagdo aéreo.

- Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 ¢ proibida a aplicagéo de solda a estanho na terminagao de para conecté-los a bornes ou
terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos.

- Para as conexdes dos cabos flexiveis com medidores deveréo ser utilizados terminais de compresséo macigos conforme NTC 917915/32.

- Identificar as fases A, B e C nas cores amarela, branca e vermelha, respectivamente, desde a entrada de energia até a medicao.

- Todas as partes metalicas, normalmente néo energizadas, deveréo ser aterradas.

-0s dos ramais devem ser constituidos sem emenda.

- Todas as plaquetas de identificagao devem ser rebitadas ou parafusadas.

- Os postes para entrada de servigo, as caixas para equipamentos de medigéo e protecéo e os disjuntores de corrente nominal até 100A deveréo
ser e ientes de na COPEL.

- Afixagao das caixas de medigéo em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico.

- Os eletrodutos poderzo ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg
(minimo 6 voltas), fitas de ago inoxidavel ou bragadeiras galvanizadas.

-Nas i dos fixados a0 poste da entrada de servigo deverd ser instalado cabegote ou curva 135°)
- Os eletrodutos deverao ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixago em caixas de medicéo e vedadas com cola 4 base de
silicone. N&o sera permitido o uso de massa para vidro.

- Itens néo especificados neste projeto deverdo estar de acordo com a NTC 901100

-0 poste, a caixa e o disjuntor deveréo ser homologados na copel.

- O poste da entrada de servigo deveré ser instalado de forma que possa ser garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente 3
medigo.

- 0 engastamento do poste devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

- O visor do medidor deveré ficar voltado para a via piblica.

- O pingadouro poderé ser realizado a 90° (perpendicular) da armagéo secundaria quando a situagéo exigir.

- Para a especificago da bragadeira a ser usada, deveréo ser consultadas as NTC 917020 e 917030.

- Ver o "Diagrama Unifilar Geral" para G0 dos e
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POSTE PADRAO COPEL

OBSERVACOES:

1- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC @32mm (1").

2 - TODOS 0OS CONDUTORES DE FORGA DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLAGAO 0,6/1kV
(90°).

3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEfCULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE
CONCRETO.

4 - OS CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A
PARTIR DA ENTRADA DE SERVIGO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES
AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE

5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER
ATERRADAS.

6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDIGAO DEVERAO SER
ADQUIRIDOS DE FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL.

7 - E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA
METALICA E RESISTENCIA NUA.

8 - CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 E PROIBIDA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA
TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

9 - A ESPECIFICAGAO DAS LUMINARIAS E TIPOS DE LAMPADAS SERAO EFETUADAS NO
PROJETO ARQUITETONICO, DEVENDO SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL
POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO.

10 - TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE LED, COM ALTO FATOR DE POTENCIA
(FP>0,97), E BAIXAS DISTORGOES HARMONICAS.

11 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO ADOTADO SERA DO TIPO TN-S, NO QUAL O
CONDUTOR DE NEUTRO E O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) SAO DISTINTOS. SENDO O
NEUTRO ATERRADO SOMENTE JUNTO A MEDIGAO, E DESTE PONTO EM DIANTE NAO SENDO
MAIS CONECTADO AO CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA).

12 - 0S CONDUTORES DE TERRA DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE ISOLADOS.

13 - 0OS BARRAMENTOS DE TERRA E DE NEUTRO DO DQ NAO DEVEM SER INTERLIGADOS.

14 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O
BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER FIXADO DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QD.

15 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE A BITOLA DOS CONDUTORES INDICADA NA PLANTA
BAIXA OU NO DIAGRAMA UNIFILAR E A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS,
CONSIDERAR A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS.

16 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS INFORMAGOES CONTIDAS NA PLANTA BAIXA, NO
DIAGRAMA UNIFILAR E NO QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR AS INFORMAGOES CONTIDAS
NO QUADRO DE CARGAS.

17 - UTILIZAR TERMINAL APROPRIADO PARA CONEXAO DOS CONDUTORES FLEXIVEIS NOS
DISJUNTORES, LUMINARIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.

18 - OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS NO MOMENTO DA EXECUGAO DA OBRA
DEVERAO CONSIDERAR AS CARACTERISTICAS DE CADA AMBIENTE PARA EVITAR CORROSAO,
INFILTRAGAO OU OUTROS DANOS.

19 - A POSIGAO, QUANTIDADE E MODELO DAS LUMINARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO
FOI PREVIAMENTE DEFINIDA NO PROJETO ARQUITETONICO.

20 - 0S ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE
50cm DO NVEL DO SOLO.

21 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICAGAO
DA "WEG S.A."; COM A SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM.
LTDA."; COM A SIGLA "EXATRON" SAO DE FABRICAGAO DA "EXATRON INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA."

NOTAS:

1- TODA E QUALQUER MODIFICACAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO ELETRICO, SOMENTE PODERA SER

FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A
METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.

2- DE ACORDO COM OS ARTIGOS N°s 18 E 20 DA LEI N© 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO
PROJETO, NAO AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA
SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO.

3- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS MAIS
RECENTES.

4- E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
AUTOR DO PROJETO.

QUADRO DE CARGAS
Lédmpadas (W) Tomadas (W) Motores Poténcia
Corrente Fio Proteg¢do
Circ. | LED Simples Forga Forga Monof.(W) Instal.
200 100 600 2400 3070 (kW) ®) (mm2) | (&)
1 2 0,20 3,15 2,50 20
2 1 0,10 1,57 2,50 20
3 3 0,30 4,72 2,50 20
4 2 0,20 3,15 2,50 20
5 1 1 0,80 6,30 2,50 20
6 1 0,10 1,57 2,50 20
Total 10 1 1,70
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LEGENDA
(PROJETO ELETRICO)

— LUMINARIA PLACA DE LED: 4 UNL.
— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS: 1 UNI.
— TOMADA MEDIA A 1,20 m DO PISO ACABADO: 1 UNL

— CAIXA DE PASSAGEM METALICA 4" x 4" 1 UNL

LUMINARIA REFLETOR DE LED: 6 UNI.

CONDUTOR FASE , NEUTRO , RETORNO , TERRA: 7 UNL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE: 12,25 M

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (Distribuigéio): 41,35 M

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (Entrada): 22,00 M

— ELETRODUTOS NAO COTADOS 25 mm ( 3/4 ")

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO -

ITARARE

CEP B4.450-000
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MuRILO
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