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BOCAS DE LOBO SIMPLES
ELEVAGAD PLANTA
-
L 85 L 100 L & b r’
1 1 1 1 UNHA DA SARJETA 20 L wo: »
- . | 1 [ _T e rewone,
2 = : A
N ' e 7 (e =
\55’ - cuPey I
S ~ DLOAK fammansesd |1 0
} e . PLANTA DO POCO DE VISITA - OEVERA TER A ~ |
PLANTA DA CAIXA DE LIGAGAO s Bt x - D aoewio b v no
Loy El ] CORTE AA /_
Armado - SSTS
X\: R N T - Q_/ ER g 7 : CORTE AA' :- I El} ‘rls I : -
% 5,80 “ H -ff o —
/ = Tubo Variavel (depende da vazao) ® 6.3 (Nm3) II Iy
/ éﬁgmgssa - 1 1 ll :l
% e — E s, i i
% — % A /@N A 2 u Concreto ALVENARIA D€ BLOCOS l: ii
/ mensise [/ 3 T CONCRETD . Iy i
% A A TiJ:T:: ;\I/‘EEC?‘QOS \: U — Alvenaria de \ ‘ Lg : 1 D : 1
pnae % % | 5% ) Jd Tiios Wz \ 7 2 lqr—jl f
Tijolos Macigos % ) bearaus de Fen %/?‘:' B - o ‘g /4 112 ESPESSURA DE 20m T “'I | ::
// Fundido B |
Concreto Magro é a8 — U' 2 g 1
AT TR 5 S . |
AN A RPN SR I | kA7 ! l?
L_'L 0 it Concreto Magro e 3 @Q%%% PEDRA DE MAO _:
CORTE AA RS e . 7 Bmég% - - : _— QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
., o) | o) 120 21 ceoco | n [Boces ce 13 " |FORMAS| AGO | feh tsuPo | fek 22MPe
DISSIPADORES DE ENERGIA A il i T e L ]
CORTE AA - o | 20 I - | 20 I [ Bwso1 [ 100[ 3 008 | 310 | 410 0250 0.060
ey 9.0uPe _'”z 130 ’-‘ 0.08 210 4,10 °-’L° o060 |

| EGENDA
—

BOCA DE LOBO SIMPLES (A EXECUTAR)

CAIXA DE LIGACAO (A EXECUTAR)

POCO DE VISITA (A EXECUTAR)

REDE DE GALERIAS (A EXECUTAR)

SENTIDO DO ESCOAMENTO

DISSIPADOR DE ENERGIA

RELACAO DE MATERIAIS - DRENAGEM

LEG. | DESCRICAO QNTD
(O] BL  Boca de lobo & implantar (100x100x150) 08 ud
[OJ CL | Caixa de ligacdo 05 ud
O Pv | Poco de visita 01 ud

— Tubulacdo em concreto diam. 40cm 53,60 m
— Tubulacdao em concreto diam. 60cm 66,40 m
- | Dissipador de Energia 01 ud

PREFEITURA DO MUNICIPIO
SALTO DO ITARARE

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

* QUALGUER ALTERAGAD
RESPONSAVEL TECNICO,
TECNICA).

* NA OCORRENCIA DE DUVIDAS SOBRE TODO E QUALRUER SERVIGO, DEVERA SER CONSULTADO O
RESPONSAVEL TECNICO, ANTES DA EXECUGADO.

* O PROFISSIONAL HABILITADO, RESERVA OS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS SOBRE O PROJETO
ARQUITETANICO, AO ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL E LEI N° 5.988 DO cODIGO CivIL.

* A EEINTRATAI;ACI DE MADO-DE-OBRA E A COMPRA DOS MATERIAIS NAO E RESPONSAEBILIDADE DO
ARQUITETO.

* REFERENTE A EXEDUQ;&D DA OBRA, INICIALMENTE O LOCAL DE ATERRO DEVE SER COMPACTADO EM

CAMADAS DE 20 CM DE TERRA PURA, PARA QRUE FUTURAMENTE NAO OCORRAM TRINCAS E
SOLAPAMENTO DO PISO.

* APLICAR 2 DEMADOS DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE A VIGA BALDRAME, ENVOLVENDO A PARTE
SUPERIOR, E TAMBEM 30 CM NAS LATERAIS, POR TODA A SUA EXTENQAEI.

NO PROJETO ARL—\]UITETE’\INIED, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO
IMPLICA NO CANCELAMENTO DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE

CARIMBO: ASSINATURA:
RESPONSAVEL TECNICO
MURILO DOMICIAND
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-176781/D
TiTuLO:

PROJETO DE DRENAGEM

TiPO DE OBRA:
F’AVIMENTAI;:AI:I EM LAJOTAS SEXTAVADAS

DESENHO:

MuRILO
DoMmicliANDO

REFERENCIA: DATA:
PLANTA DE LOCALIZAGCAD E PONTOS DE 09/12/21
REFERENCIAS

LocAL DA OBRA: AREA: EscAaLA(S):

INDICADAS

RUA MARGINAL E OUTRAS

3.583,83 M2

CIDADE/ESTADO DA OBRA: FOLHA:

SALTO DO ITARARE / PR 03/06

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - CEP 84.450-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARE-
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