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LAJOTA SEXTAVADA

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO (EXISTENTE)

ESP.= 1,0 A 2,0 CM

ESP.= 8,0 CM

ESP.= 8,0 CM

REGULARIZAÇÃO ESP.= 22,00 CM

Sub-leito regularizado

e compactado (Existente)

Colchão de areia

Lajota Sextavada

recomposição

LEGENDA

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS)

SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO

NA PISTA (PEM)

Km/h
  40

LEGENDA DE VELOCIDADE REGULAMENTADA

 160x160

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
RAMPA ACESSIBILIDADE

recomposição

BOCA DE LOBO (BL)

 (PISTA DE ROLAMENTO)

 (DISTÂNCIA ENTRE ALINHAMENTOS)

FAIXA DE PAVIMENTO

PASSEIO PÚBLICO PASSEIO PÚBLICO

VARIÁVEL VARIÁVEL

etalhe
sem escala
d écnicot para xecuçãoe

exemplo:

Solo compactado

erfil
sem escala
P transversal

2,50 0,30 3,50 2,500,303,50
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D amadasC

Folha:

 Assessoria de Planejamento - CEP 84.450-000
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Escala(s):

02/06

Indicadas

Local da Obra:

Cidade/Estado da Obra:

Tipo de Obra:

Referência:

Título:

Salto do Itararé / PR

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

CArimbo: Assinatura:

Prefeitura do Município
SALTO DO ITARARÉ

Assessoria de Planejamento

Área:

Responsável Técnico
Murilo domiciano

Engenheiro civil
CREA PR-176781/D

Data:

Desenho:
Murilo

Domiciano
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA

09/12/21

3.583,83 m²

* Qualquer alteração no projeto arquitetônico, sem prévio consentimento do
responsável técnico, implica no cancelamento da rrt (registro de responsabilidade
técnica).
* Na ocorrência de dúvidas sobre todo e qualquer serviço, deverá ser consultado o
Responsável técnico, antes da execução.
* O profissional habilitado, reserva os direitos autorais e patrimoniais sobre o projeto
arquitetônico, ao artigo 184 do código penal e lei nº 5.988 do código cívil.
* A contratação de mão-de-obra e a compra dos materiais não é responsabilidade do
arquiteto.
* Referente a execução da obra, inicialmente o local de aterro deve ser compactado em
camadas de 20 cm de terra pura, para que futuramente não ocorram trincas e
solapamento do piso.
* Aplicar 2 demãos de impermeabilizante sobre a viga baldrame, envolvendo a parte
superior, e também 30 cm nas laterais, por toda a sua extenção.

RUA MARGINAL E OUTRAS
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exemplo:

obs.: medida em centimetros.

(existente) (existente)
calçada meio-fio com sarjeta

inclin.= 2%inclin.= 2%

Sub leito regularizado e

Colchão de areia - esp.= 8,0 cm

Revestimento - bloco de concreto sextavado - esp. 8,0 cm

(existente)
meio-fio com sarjetacompactado - esp.= 22,0 cm

ESP. = 1,00 A 1,5 CM

ESP. = 8 CM
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